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Інвестиції в ЕЕ будівель, 2014-2035
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Структура будівель в Україні
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Структура використання первинної енергії в побуті

78% ОПАЛЕННЯ

11% Гаряча

Вода

11% Електрика
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Структура тепловтрат

до 22% -

через вікна

до 25% -

інфільтраційні

втрати
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Еволюція вимог енергоефективності будівель в Німеччині

www.ecosys.com.ua www.rehau.uaEnergieeinsparverordnung

Використання первинної енергії, кВт*ч/м2 на рік

Загальне використання енергії у будівлі, кВт*/м2 на рік

Використання тепла на утеплення кВт*ч/м2 на рік
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Енергоспоживання будівель

www.rehau.ua

Україна

(160-260 кВтг/м2)

Україна після ТМ

(120кВтг/м2)

Німеччина
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Перспективи

www.rehau.ua

НІМЕЧЧИНА УКРАЇНА

40
кВтг/м2

120
кВтг/м2

1:3



Реалізація

183/116
кВтг/м2

28/27
кВтчгм2



Втрати через вікна в  грошовому еквіваленті
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В Україні 2 кліматичні зони з
відповідними показниками опору
теплопередачі світлопрозорих
конструкцій.

ДБН В.2.6-31:2006 “Теплова ізоляція будівель”

www.rehau.ua

0,75 м2К/Вт

0,60 м2К/Вт

Приведений коефіцієнт опору 

телопередачі: 

1-а температурна зона - 0,75 м2К/Вт

2-а температурна зона - 0,60 м2К/Вт



2025



ЯК ВІДРІЗНИТИ 

ОДНЕ ВІКНО ВІД 

ІНШОГО?



ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ

КЛЮЧОВИЙ КРИТЕРІЙ
Rw=1.42

м2К/Вт
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Штапік

Склопакет

Рама

Стулка

Ущільнювач

Камера профілюКамера профілю

Армування

Армування

Ущільнювач

Ущільнювач

Елементи вікна



5-6 камер, 70мм

ECOSOL-Design 70

EURO-Design 70

BRILLANT-Design

Енергоефективний

Склопакет

4-12Ar-4-16Ar-4i

Rw=0.79

м2К/Вт

2 контура ущільнення

режим

провітрювання,

поворотно-відкидний
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Елементи склопакета

Скло

СклоСкло

Камера

Дистанційна рамка

Вторинний герметикВологопоглинач

Первинний герметик

www.rehau.ua

Скільки камер в склопакеті?





0,47 0,66

Опір теплопередачі R0 , м2К/Вт

Енергоефективний 

однокамерний 

склопакет

4 – 16Ar – 4і

Звичайний 

двокамерний 

склопакет

4 – 10 – 4 – 10 – 4

Енергоефективний 

двокамерний 

склопакет

4 – 14Ar – 4 – 14Ar – 4і

0,78

Варіанти склопакетів
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R0 = 0,38 м2К/Вт

Порівняння характеристик вікон 1300х1400мм

R0 = 0,28 м2К/Вт R0 = 0,78 м2К/Вт

Старе

деревяне вікно

Однокамерний склопакет

3-х камерний профіль

Двокамерний с/п з I-склом

5-ти камерний профіль

60мм 70мм

+37% +100%



6 камер, 86мм

REHAU GENEO

Енергоефективний 

склопакет

4i-16Kr-4-16Kr-4i

Rw=1.42

м2К/Вт

3 контури ущільнення

композитний

матеріал RAUFIPRO



РІШЕННЯ ДЛЯ

РЕКОНСТРУКЦІЇ



Система для санації



ГРАМОТНИЙ 

МОНТАЖ



/

МОНТАЖНІ ЗАЗОРИ

МОНТАЖ ВІКОННИХ КОНСТРУКЦІЙ

292016 / Мудрак Володимир / CT WS UAДЛЯ БІЛИХ ВІКОН



/

КРІПЛЕННЯ В СТІНІ

КРІПЛЕННЯ ВІКОННИХ КОНСТРУКЦІЙ

302016 / Мудрак Володимир / CT WS UA



/

ПРИНЦИП “ТЕПЛОГО МОНТАЖУ”

ІЗОЛЯЦІЯ МОНТАЖНОГО ШВА

312016 / Мудрак Володимир / CT WS UA

(1) шар пароізоляції

(2) тепла зона

(3) шар гідроізоляції, що “дихає”

http://www.winteq.at/video/video2.htm
http://www.winteq.at/video/video2.htm


Гідроізоляція

Пароізоляція

Теплоізоляція
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ЯКІ ВИМОГИ ДО МОНТАЖУ ЗГІДНО ДСТУ ?

МОНТАЖ СВІТЛОПРОЗОРИХ КОНСТРУКЦІЙ

332016 / Мудрак Володимир / CT WS UA

• Правильна позиція вікна

• Відповідні до кольору та розмірів монтажні 

зазори

• Правильна схема кріплення

• Надійна тепло- та звукоізоляція монтажного 

шва

• Гідроізоляція монтажного шва зовні 

приміщення

• Пароізоляція монтажного шва з середини 

приміщення





















Вплив монтажу на характеристики вікна

26,6% 24,9% 13,4% 11,0% 6,6%

16,8%

Rдерево=0.37  м2К/Вт

RПВХ=0.77  м2К/Вт



Як зробити правильно?



РЕШЕННЯ ДЛЯ

ВЕНТИЛЯЦІЇ







ПРИТІЧНО-ВИТЯЖНІ

УСТАНОВКИ





Як зменшити теплові втрати?

Заміна вікон

Заміна склопакетів

Регулювання

Модернізація системи вентиляції

Виконання норм ДБН/ДСТУ

Системи сонцезахисту



ЯК  ЗНАЙТИ ІНФОРМАЦІЮ?

www.rehau.ua

0 800 30 8888

WWW.REHAU.UA

WWW.FACEBOOK.COM/REHAU.UA

HTTP://WWW.YOUTUBE.COM/REHAUUKRAINE



ДЯКУЮ ЗА ВАШУ УВАГУ!



ПРИКЛАД ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЇ АКАДЕМІЇ REHAU

ГУНТРАМСДОРФ, АВСТРІЯ



Вікна Термоізоляція

Тепловий насос Геотермальні зонди Грунтовий теплообмінник Система вентиляції

Поверхневе утеплення Стельове охолодження

ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ

БУДІВЛІ

СИСТЕМИ ОПАЛЕННЯ І

КОНДИЦІОНУВАННЯ

СИСТЕМИ

РАЗПОДІЛЕННЯ

Концепція модернізації



Термомодернізація будівлі

До модернізації Після модернізації



1

1 58 віконних конструкцій з профілю GENEO з енергоефективним склом

2 Система попередньоізольованих трубопроводів INSULPEX

2

3 Система попередньоізольованих трубопроводів RAUVITHERM

3

4 150м2 терасного покриття RELAZZO

4

5 200 м2 шумопоглинаючих жалюзів RAUVOLET

5

6 Матеріал для поверхней RAUVISIO

6

7 Кромковий матеріал RAUKANTEX

10

8

7

8 14 геотермальних зондів (100 м кожен) RAUGEO

9 2 теплових насоса системи обігріву / охолодження(2х17 КВт)

10 1 тепловий насос для ГВС і системи вентиляції (37 КВт)

11

12

13

11 1500 м2 системи поверхневого опалення

12 Антибактеріальний теплообмінник AWADUKT Thermo

13 Система внутрішніх інженерних мережRAUTITAN

15

14

14 1250 м2 шумопоглинаючих ячейок стельового охолодження

15 Центральна система керування і моніторингу

9









Висновки

•Повна відмова від газу

•Зменшення витрат на 64%

•Більш високі показники

після допрацювань

•Можливість моніторингу

параметрів172
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До модернізації після модернізації

Розходи / Енергоспоживання

Газ Електрика

18 686 €

кВтг/м2

24 118 €

Вимірювання до  модернізації Зміни1.01.12 – 1.01.13

15 210 €
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42,4

35,7
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Середнє використання газу за сезон

До Заміни Після Заміни

Заміна склопакетів в офісі

ТОВ «Рехау», м. Київ

Тис. м3

•Площа віконнних конструкцій – 230 м2

•Площа замінених склопакетів – 180 м2

•Економія – 30 м3 газу на 1 м2 вікна за сезон
Rокна=0,36 м2К/Вт Rокна=0,66 м2К/Вт+83%

www.rehau.ua



Державна програма ЕЕ

Приватний ринок

Котли

ОСББ



Створення Фонду ЕЕ



Вікна
67%

Утеплення
17%

Котли
13%

Радіатори
3%

Програма компенсації: приватний ринок

1,4 млрд грн.



Програма компенсації: ОСББ

ВІКНА
49%

РТП
3%

Лічильники
11%

Радіатори
3%

Двері
10%

Освітлення
8%

Термоізоляція
2%

ІТП
6%



15934
17968

22389
25397

01.01.2016 01.04.2016 01.07.2016 01.10.2016

Динаміка створення ОСББ

+13%
+41%

+59%120тис. 

БК-

будівель



Санація багатоквартирного дому

Освітлення

ІТП

Утеплення

Вікна

Інж. мережі

24%

14%

12%

71%

10%



Санація муніципальних будівель



Санація дитсадку № 5 «Сонечко», м. Миргород

150мм/

100мм

Евро-60

0,75 м2 ·К/Вт

1,4 млн. грн. 



Досягнена економія ресурсів



Санація СЗШ №11, Чернігів

150мм Евро-70

1,00 м2 ·К/Вт

2,2 млн. грн. 



Досягнена економія ресурсів
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РЦ і УК у Луцьку


